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Setecna EPC srl inizia la sua attività nel 2002. Nel corso degli anni si specializza nella progettazione e nella produzione 
di sistemi elettronici di regolazione e telecontrollo di impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua 
calda sanitaria, sia per la parte di distribuzione dell’energia (gestione della temperatura, dell’umidità e della qualità 
dell’aria nelle varie zone dell’edificio), che per la parte di produzione dell’energia (centrali termiche/frigorifere).
Offriamo prodotti e servizi per System Integrator, Installatori, Manutentori e Gestori di energia.

Siamo in grado di progettare e produrre soluzioni custom, coniugando le competenze sviluppate in oltre 20 anni di attività:

Setecna EPC è un’azienda completa con un know-how tecnico acquisito in quasi due decenni che consente di seguire 
il Cliente dall’ideazione del prodotto fino alla consegna del prodotto finito, passando per tutte le fasi intermedie (defi-
nizione delle specifiche, ingegnerizzazione, produzione e collaudo dell’hardware, sviluppo del firmware).

Il reparto di produzione interno, ottimizzato per la realizzazione di prototipi e piccole serie, completa il servizio al Cliente.
Il nostro impegno è creare prodotti semplici e flessibili per aiutarVi nel gestire al meglio i Vostri impianti.

Chi siamo

Elettronica Per il Comfort

•   Progettazione 
     hardware

•  Sviluppo di 
    software su 
     piattaforme 
    Windows, Linux 
    e Web

•   Sviluppo di 
firmware su 

      microcontrollori a 
8 bit (Atmel AVR) 
e 32 bit (ARM)

•   Sviluppo di sistemi 
      di supervisione in 

Cloud

•   Telecomunicazioni 
        su reti cablate 

e mobili (GPRS, 
4G, 5G)
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> SISTEMA REG
  È un sistema di termoregolazione per impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Può essere utilizzato sia per il controllo della parte di distribuzione che per la parte di gestione dell’impianto o per en-
trambi! Se utilizzato per la parte di distribuzione può gestire impianti radianti a pavimento per riscaldamento e anche 
per raffrescamento in quanto può gestire la formazione di condensa incluso il deumidificatore; impianti a fan coil e a 
radiatori; può gestire unità di ventilazione meccanica e unità di integrazione sia mediante contatti puliti che via Modbus, 
utilizzando firmware dedicati. Se utilizzato per la parte di centrale termica può gestire generatori per riscaldamento e 
raffrescamento (caldaie, pompe di calore, stufe a pellet, termocamini, ecc.) mediante contatto pulito, 0/10V di set point, 
protocollo OpenTherm o Modbus RTU. Il Sistema REG si può gestire sia mediante BMS (Modbus RTU o TCP/IP e KNX) sia 
mediante il nostro sistema di telegestione via WiFi, LAN o GSM. 

>  MODBUS
  È un protocollo consolidato e molto diffuso nel settore della termoregolazione. Setecna EPC mette a disposizione di 

chi progetta e costruisce sistemi domotici per la gestione di impianti via Modbus prodotti quali sensori di tempera-
tura e umidità e gateway to OpenTherm per la gestione di generatori di calore. 

>  SONDE TEMPERATURA AMBIENTE PASSIVE
  Grazie al know-how acquisito nella produzione di sensori Modbus e REG, Setecna EPC può produrre Sonde di 

Temperatura Passive in coordinazione con le principali serie civili da incasso: > BTicino (International, Living Light, 
Living NOW, Matix, Axolute) > Vimar (Plana, Idea, Ekon, Arké) > Gewiss (System, Chorus,) > ABB (Mylos, Chiara) > 
Legrand Vela > AVE (Life, Domus, Tekla, Allumia) > URMET Nea > JUNG LS quadrata e tante altre! 

>  PRODOTTI OEM
  I prodotti OEM (Original Equipment Manufacturer) sono prodotti realizzati su misura su specifiche dei nostri Clienti, 

che posso essere customizzati sia nella parte hardware che nella parte firmware. 

>  DOT
  Il display touch screen DOT è un termostato Smart semplice e intuitivo con display TFT 4,3” a colori per l’interazione 

con un sistema HVAC che unisce la flessibilità del Sistema REG con le richieste specifiche del Cliente! Nella sua 
versione più completa, il DOT integra a bordo un sensore di temperatura e umidità, un contatto analogico/digitale, 
un bus Opentherm, un bus Modbus, un bus Reg, un modulo WiFi, una porta mini USB tipo B 2.0. Il DOT può essere 
fornito con differenti configurazioni hardware e con un firmware completamente personalizzabile che permette la 
supervisione totale di un sistema HVAC e la sua telegestione via web e app mobile.

Le nostre 
      soluzioni 
   in 5 punti.

Elettronica Per il Comfort

Panoramica soluzioni
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 Le caratteristiche principali del Sistema REG sono:
>  semplicità di installazione e configurazione
>   componenti dal design elegante e perfettamente inte-

grato con le serie civili
>  modularità e completezza delle funzioni
>   possibilità di essere integrato con sistemi domotici e 

BMS (Konnex, Modbus).

Il Sistema REG può gestire:
>  fino a 32 zone
>  fino a 8 cronoprogrammi settimanali indipendenti
>   fino a 8 collettori di distribuzione, anche in cascata, o 

8 circuiti diretti e/o miscelati (sia per valvole miscela-
trici con controllo a 3 punti che 0/10V)

>   sia pompe di circolazione singole che gemellari e rela-
tivo segnale di blocco (failover incluso)

>  fino a 8 unità di deumidificazione, integrazione e rinnovo
>   fino a 3 sorgenti mediante contatto pulito o 0/10V 

(Caldaie, Pompe di calore, Termocamini, ecc.)
>   fino a 8 generatori mediante protocollo OpenTherm 

(con interfaccia specifica) o Modbus RTU (con inter-
faccia specifica con firmware dedicato) attraverso al-
goritmi di cascata

>  la produzione di acqua calda sanitaria
>   il circolatore di ricircolo sanitario anche mediante 

orologio
>  il circuito solare termico
>   il controllo della formazione di condensa tramite sen-

sori per impianti con raffrescamento radiante
>   sorgenti differenziate in base alla temperatura esterna, per 

impianti con sorgenti miste (Caldaia e Pompa di Calore)

>   contatori di energia elettrica 
>  un segnale pulito dall’impianto fotovoltaico
>   fino a 8 sonde analogiche libere, 8 ingressi digitali 

liberi e 5 segnali di allarme (questi segnali non influ-
iscono sulla regolazione, ma sono solo di controllo/
monitoraggio).

I Principali Vantaggi del Sistema REG:
>   i Sensori di Temperatura Ambiente e di Umidità Am-

biente si integrano perfettamente nel design delle 
serie elettriche civili da incasso più diffuse (BTicino, 
Vimar, Gewiss, ABB, …)

>   gli innovativi sensori con display LED abbinano un de-
sign raffinato ed una elevata funzionalità per tutte le 
condizioni d’uso

>   semplicità e rapidità nell’installazione, nella configu-
razione e nel collaudo, tramite il display incorporato 
ed il software gratuito di configurazione

>   la struttura modulare via Bus permette di ottimizzare 
i collegamenti, riducendo il numero di cavi ed i costi di 
installazione

>   il sistema è dotato di decine di Preset, adatti alla mag-
gior parte degli impianti.

Un ecosistema di prodotti e servizi per semplificare 
l’installazione e l’uso:
>   è Telegestibile tramite PC, Smartphone o Tablet (vai al 

portale di telegestione www.s5a.eu)
>   il software di configurazione genera automaticamente 

gli schemi elettrici per semplificare le operazioni di 
installazione e ridurre gli errori.

Sistema REG
 Il Sistema REG è l’ideale per il controllo di Impianti Radianti 
e per la gestione delle Centrali Termiche

Sistema REG
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SCHEMA IDRAULICO TERMOREGOLAZIONE _  ESEMPIO 1: IMPIANTO A 4 ZONE RADIANTE CON DEUMIDIFICATORE E POMPA DI CALORE

ALIMENTAZIONE 12 Vdc
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Schema idraulico termoregolazione
 Esempio 1: impianto a 4 zone radiante con deumidificatore e pompa di calore

LEGENDA
 Uscite digitali
 Uscite analogiche (0/10V)
 Ingresso analogico/digitale
 Connessione via Bus Reg
 Alimentazione 12 Vdc
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PS60 Alimentatore 60W
REG-DIN-8 Regolatore Master
REG-EXP-8 Espansione I/O
STM Sonda temperatura acqua
STE Sonda temperatura esterna
REG-THL Sensore TH con display
TP Sonda temperatura ambiente
REG-DOT-B Display Touch Screen

In questo esempio il Sistema REG gestisce un impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante con deumidifica-
tore e pompa di calore, nel dettaglio si gestiscono:

> 4 zone (Cucina/ Soggiorno, Bagno, Camera 1 e 2);
> un deumidificatore;
> un termoarredo elettrico come integrazione nel bagno
> un circuito diretto;
> un volano tecnico;
> una sonda esterna
> una pompa di calore (invio del set point mediante 0/10V, contatto di ON/OFF e di cambio stagionale, segnale di allarme).
 
Inoltre per il soggiorno/cucina  si utilizza il sensore di temperatura e umidità del display touch screen REG-DOT-B, 
che consente mediante Wi-Fi di gestire l’impianto da remoto.
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Schema idraulico termoregolazione
Esempio 2: regolazione di una centrale termica con caldaia e pompa di calore

LEGENDA
 Uscite digitali
 Uscite analogiche (0/10V)
 Ingresso analogico/digitale
 Connessione via Bus Reg
 Alimentazione 12 Vdc
 Connessione via Opentherm
 Connessione via Modbus RTU
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PS60 Alimentatore 60W
REG-DIN-8 Regolatore Master
REG-IOA Espansione I/O
STM Sonda temperatura acqua
STE Sonda temperatura esterna
REG-OTG Interfaccia OpenTherm
REG-UGW-485 Interfaccia RS485
REG-GSM Modulo GPRS/GSM
* Trasformatore 24 Vac per valvole miscelatrici 10V da reperire in loco

In questo esempio il Sistema REG gestisce una centrale termica composta da due pompe di calore e una caldaia, nel 
dettaglio si gestiscono:

>  due pompe di calore via Modbus (con firmware dedicato) entrambe per riscaldamento e raffrescamento e una sola 
per la produzione di Acqua Calda Sanitaria;

> una caldaia via OpenTherm per supporto al riscaldamento in inverno e per supporto alla produzione di ACS
> un volano tecnico;
> una sonda esterna;
> un accumulo ACS e relativo circolatore di ricircolo;
> due circuiti miscelati e un circuito diretto.

Per controllare l’impianto da remoto si utilizza il modulo GSM.
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La flessibilità e la modularità del Sistema REG è garantita dai Moduli I/O disponibili. 
Gli I/O del REG Master (REG-DIN-8) possono essere ampliati con il modulo REG-EXP-8 
che ha altrettanti I/O (in ogni impianto si possono installare fino a 7 REG-EXP-8) op-
pure con moduli I/O più piccoli che si adattano ad ogni esigenza: è possibile installare 
fino a 36 REG-IOA, 12 REG-IOB e 8 REG-IOC per ogni impianto. 

Sistema REG e Moduli di espansione I/O

REG-DIN-8
Regolatore Master del sistema REG (8 IA/ID - 8 UD - 2 UA): 
8 uscite digitali, 2 uscite analogiche e 8 ingressi (analogici o digitali) 
Il regolatore è predisposto per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a nor-
ma DIN (6 moduli), il collegamento con i componenti da controllare nell’impianto 
(sensori, espansioni, moduli I/O e UGW) è tramite bus proprietario.

REG-EXP-8
Modulo di espansione I/O del sistema REG (8 IA/ID - 8 UD - 2 UA): 
8 uscite digitali, 2 uscite analogiche e 8 ingressi (analogici o digitali) 
Il modulo di espansione REG-EXP-8 è predisposto per il fissaggio in quadro 
elettrico, su guida a norma DIN (6 moduli), e il collegamento con il sistema REG 
è tramite bus proprietario.

REG-IOA
Modulo di espansione I/O del sistema REG (2 IA/ID - 2 UD): 
2 uscite digitali e 2 ingressi (analogici o digitali) 
Il REG-IOA è un modulo di espansione I/O del sistema REG costituito da 2 uscite 
digitali e 2 ingressi (digitali o analogici in base alla programmazione) predisposto 
per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (2 moduli). Il collega-
mento con il sistema di regolazione è tramite bus.

REG-IOB
Modulo di espansione I/O del sistema REG (2 IA/ID - 1 UD - 1 UA): 
1 uscita analogica e 1 uscita digitale e 2 ingressi (analogici o digitali) 
Il REG-IOB è un modulo di espansione I/O del sistema REG costituito da 1 uscita 
analogica e 1 uscita digitale e 2 ingressi (digitali o analogici in base alla program-
mazione) predisposto per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (2 
moduli). Il collegamento con il sistema di regolazione è tramite bus.

REG-IOC
Modulo di espansione I/O del sistema REG (2 IA/ID - 2 UA): 
2 uscite analogiche e 2 ingressi (analogici o digitali) 
Il REG-IOC è un modulo di espansione I/O del sistema REG costituito da 2 uscite 
analogiche e 2 ingressi (digitali o analogici in base alla programmazione) pre-
disposto per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (2 moduli). Il 
collegamento con il sistema di regolazione è tramite bus.

Elettronica Per il Comfort
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In ambiente il sistema REG può gestire singolarmente fino 
a 32 zone utilizzando sensori di temperatura e umidità am-
biente attivi a microprocessore con o senza display LED o 
sonde di temperatura ambiente passiva. Inoltre mediante il 
sensore REG-AQ è possibile controllare la qualità dell’aria 
interna e attivare o disattivare l’unità di rinnovo se presente.

Sensori Sistema REG

REG-THL
Sensori di temperatura e umidità relativa da incasso con display LED 
per Sistema REG
I sensori REG-THL sono sensori attivi a microprocessore per la misura della 
temperatura e dell’umidità relativa fornibili per installazione con design coor-
dinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vimar, Gewiss, ABB ecc.) 
dotati di display Led per la visualizzazione e impostazione dei parametri. 
Il collegamento con il sistema di regolazione REG avviene tramite bus proprie-
tario e il sensore è alimentato a 12 Vdc. All’interno delle normali scatole 503 
occupano due posizioni (una per il sensore e una per il display).

REG-TH
Sensori di temperatura e umidità relativa da incasso per Sistema REG 
I sensori REG-TH sono sensori attivi a microprocessore per la misura della tem-
peratura e dell’umidità relativa fornibili per installazione con design coordinato 
con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vi mar, Gewiss, ABB ecc.). La riso-
luzione della misura di temperatura e umidità è rispettivamente 0,1 °Ce 0,1% UR.
Il sensore è alimentato a 12 Vdc e il collegamento con il sistema di regolazione 
REG avviene tramite bus.
All’interno delle normali scatole 503 occupano una posizione.

REG-AQ
Sensore di qualità dell’aria da incasso per Sistema REG 
I sensori REG-AQ sono sensori attivi a microprocessore per la misura della quan-
tità di CO2 e dei composti volatili (VOC) presenti nell’aria fornibili per installazio-
ne con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vimar, 
Gewiss, ABB ecc.). Il sensore è alimentato a 12 Vdc. 
Il collegamento con il sistema di regolazione REG avviene tramite bus.
All’interno delle normali scatole 503 occupano una posizione.

TP
Sonde di temperatura ambiente passive da incasso – NTC 12 K 
Le sonde TP sono sonde di temperatura ambiente passive fornibili per instal-
lazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, 
Vimar, Gewiss, ABB ecc.). L’elemento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C 
con B3977, con morsetto a 2 poli. 
All’interno delle normali scatole 503 occupano una posizione.
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È possibile collegare al Sistema REG anche sonde di temperatura di vario tipo che 
consentono di gestire in maniera completa l’impianto: sonde di temperatura dell’ac-
qua (per accumuli sanitari, tecnici o per tubazioni) come la STM a pozzetto o la STB 
a bracciale, sonda di temperatura esterna (STE) o sonda per alte temperature per gli 
impianti solari termici come la STA.

Sonde Sistema REG

STM
Sonda di temperatura dell’acqua per pozzetto con sensore NTC 12 K
La sonda STM è una sonda di temperatura per la misura della temperatura 
dell’acqua dei circuiti. L’elemento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C con 
beta 3977 inserito in un tubetto di ottone. La sonda è dotata di cavo in silicone 
di 2 metri. Inoltre è disponibile anche il relativo pozzetto PSTM in acciaio inox.
E’ compatibile per l’installazione con il sistema REG su un ingresso analogico 
(REG-DIN-8, REG-EXP-8, REG-IOA, REG-IOB, REG-IOC).

STB
Sonda di temperatura passiva a bracciale con sensore NTC 12 K 
La sonda STB è una sonda di temperatura passiva a bracciale per la misura della 
temperatura delle tubazioni. L’elemento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C 
con beta 3977. La sonda è dotata di un bracciale in gomma già integrato e di un 
bracciale aggiuntivo separato. Il cavo in dotazione è lungo 2 metri.
E’ compatibile per l’installazione con il sistema REG su un ingresso analogico 
(REG-DIN-8, REG-EXP-8, REG-IOA, REG-IOB, REG-IOC).

STA
Sonda per Alte temperature – NTC 10 K B3970 
La sonda STA è una sonda di temperatura per la misura della temperatura dell’ac-
qua dei circuiti solari. L’elemento sensibile è un termistore NTC, 10K@25°C con 
beta 3970 inserito in un tubetto di acciaio inox. La sonda è dotata di cavo in teflon 
di 2 metri. E’ compatibile per l’installazione con il sistema REG su un ingresso 
analogico (REG-DIN-8, REG-EXP-8, REG-IOA, REG-IOB, REG-IOC).

STE
Sonda di temperatura passiva da esterno con sensore NTC 12 K 
La sonda STE è una sonda di temperatura ambiente passiva per esterno. L’ele-
mento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C con beta 3977, con morsetto a 2 
poli. La sonda è dotata di pressacavo integrato per cavo di diametro da 5 a 10 mm. 
E’ compatibile per l’installazione con il sistema REG su un ingresso analogico 
(REG-DIN-8, REG-EXP-8, REG-IOA, REG-IOB, REG-IOC).

Elettronica Per il Comfort
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Il Sistema REG può gestire fino a 2 display touch screen per ogni im-
pianto, per facilitare l’utilizzo da parte dell’utente! Non necessitano di 
alcuna programmazione specifica, in quanto acquisiscono quella del 
REG-DIN-8  a cui sono collegati. 
Sono disponibili due display:

Display Sistema REGDisplay Sistema REG

REG-TFT
Display Touch Screen a colori da 2,4”
Il display Touch screen è utilizzato come interfaccia user friendly per control-
lare il regolatore REG-DIN-8. Il display ha la possibilità di essere incassato in 
coordinamento con le principali serie civili (Bticino, Gewiss, Vimar, ABB, AVE, 
ecc.) il che permette una perfetta integrazione col design dell’abitazione. 
E’ incassabile nelle normali scatole 503 e alimentato a 12 Vdc.
Dal display l’utente può impostare la programmazione settimanale degli orolo-
gi, se presenti, i set point di temperatura ambiente, l’attivazione dell’impianto e 
il cambio stagionale (se l’impianto è di raffrescamento e riscaldamento).
Non richiede nessun tipo di programmazione in quanto le pagine si adattano 
automaticamente alla struttura dell’impianto, una volta che il display viene abi-
litato dal REG-DIN-8. 
Nel caso si scelga la serie BTicino Living Now il codice è REG-TFT-NOW.

REG-DOT-B
Display Touch Screen a colori con sensore di temperatura e umidità integrato 
e modulo Wifi a bordo da 4.3” 
Il REG-DOT-B è un display touch screen a colori utilizzato come interfaccia user 
friendly per controllare il regolatore REG-DIN-8. Il display è dotato di un senso-
re di temperatura e umidità e di modulo Wi-Fi per la connessione da remoto al 
portale di telegestione. Non richiede nessun tipo di programmazione in quanto le 
pagine si adattano automaticamente alla struttura dell’impianto, una volta che il 
display viene abilitato dal REG-DIN-8. 
Dal display l’utente può impostare la programmazione settimanale degli orologi, 
se presenti, i set point di temperatura e umidità ambiente, l’attivazione dell’im-
pianto e della produzione di ACS, il cambio stagionale e accedere ai menu di im-
postazione utente e avanzate (eventualmente bloccabili tramite password).
La cover del display è rimuovibile e consente l’accesso ad una porta mini USB tipo 
B che consente il collegamento tramite PC.
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Il Sistema REG ha una connettività molto ampia e completa. 
È possibile collegarlo a sistemi BMS che utilizzano protocollo 
Modbus (sia RTU che TCP/IP) oppure con sistemi di Home Au-
tomation mediante il gateway KNX. Infine, è possibile gestire da 
remoto l’impianto mediante cloud (sia via Web che via App) instal-
lando i moduli LAN o GSM a disposizione.

Sistema REG Gateway/Interfacce

REG-KNX
Gateway per interfacciamento del Sistema REG con domotica KNX 
È predisposto per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (4 moduli). 
Il sistema di supervisione a cui il gateway viene collegato deve avere protocollo KNX 
(konnex). La parte di connessione al bus KNX è implementata tramite un modulo di 
comunicazione certificato. Il gateway REG-KNX mette a disposizione 250 datapoint, 
che sono liberamente configurabili da chi configura il sistema domotica KNX.

REG-MBS-ETH
Interfaccia per supervisione Sistema Modbus over TCP/IP 
L’interfaccia per supervisione di un sistema ModBus over TCP/IP è predispo-
sta per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (2 moduli). Il si-
stema di supervisione a cui l’interfaccia viene collegata deve avere protocollo 
ModBus TCP/IP. Quando viene consegnato il modulo ha preimpostato l’indirizzo 
192.168.127.254, per modificarlo fare riferimento al manuale completo.

REG-MBS-RTU
Interfaccia per supervisione Sistema Modbus over 485 (protocollo RTU) 
L’interfaccia per supervisione di un sistema ModBus over 485 (protocollo RTU) è 
predisposta per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (2 moduli).
Il sistema di supervisione a cui l’interfaccia viene collegata deve avere protocollo 
ModBus RTU (RS-485). L’interfaccia permette ad un sistema di supervisione di 
terze parti di modificare e leggere i parametri del sistema REG, che viene visto 
come dispositivo slave.

REG-GSM
Modulo di Telegestione per il sistema REG in tecnologia GSM/GPRS 
Il modulo per la connessione del sistema REG al portale di telegestione è predi-
sposto per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (4 moduli). 
Il modulo include già una SIM dati pre-attivata per 4 mesi ed è completo di cavo 
seriale per il collegamento del modulo stesso al regolatore, di antenna a base 
magnetica, di cavo di alimentazione e di foglio di istruzioni con il nome assegnato 
all’impianto (esempio TGREG_1587), il codice identificativo (8 cifre) e la password. 

REG-LAN-MK2
Modulo di Telegestione per il sistema REG in tecnologia Ethernet / LAN 
Il modulo per la connessione del sistema REG al portale di telegestione è predi-
sposto per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (2 moduli) ed è 
predisposto per essere collegato alla rete mediante cavo Ethernet / LAN (non for-
nito). Il modulo è completo di cavo seriale per il collegamento del modulo stesso 
al regolatore e di foglio di istruzioni con il nome assegnato all’impianto (esempio 
TGREG_1587), il codice identificativo (8 cifre) e la password.

Elettronica Per il Comfort
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Il Sistema REG può controllare mediante REG-UGW-485 periferiche 
RS485 con firmware dedicato come pompe di calore, unità di rinnovo, 
deumidificazione e integrazione e contatori di energia. Mentre è pos-
sibile gestire via OpenTherm installando fino a 8 REG-OTG (uno per 
ogni generatore) o fino a 2 REG-OT4 (uno ogni 4 generatori) caldaie 
o altre fonti di calore che supportano questo protocollo (il firmware 
utilizzato è universale). 

Sistema REG Gateway/Interfacce

REG-UGW-485
Modulo Universale per periferiche RS485 gestibili dal Sistema REG
Il modulo universale è predisposto per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a 
norma DIN (2 moduli) e il collegamento con il sistema di regolazione REG avviene 
tramite bus. Mediante l’uscita RS485 è possibile controllare periferiche RS485 
come ad esempio Pompe di Calore, Caldaie, unità di Deumidificazione, Integra-
zione e Rinnovo, contatori di energia. La comunicazione è possibile previa im-
plementazione di un firmware dedicato caricato sul modulo universale mediante 
porta RS232. Tutti i collegamenti sono realizzati mediante morsetti estraibili e il 
modulo è dotato di led per indicazione di stato. E’ presente un selettore rotativo a 
16 posizioni che permette di selezionare l’indirizzo del modulo.

REG-OT4
Gateway OpenTherm a 4 canali per Sistema REG
Il gateway OpenTherm 4 canali è predisposto per il fissaggio in quadro elettrico, 
su guida a norma DIN (2 moduli) e il collegamento con il sistema di regolazione è 
tramite bus proprietario. Il gateway è predisposto con 4 canali per la comunica-
zione mediante protocollo OpenTherm con altrettanti generatori. Tutti i collega-
menti sono realizzati mediante morsetti estraibili, che facilitano l’installazione. Il 
modulo è dotato di led per indicazione di stato. Sono presenti due selettori rotativi 
a 16 posizioni che permettono di selezionare l’indirizzo del modulo. Si possono 
collegare al massimo due REG-OT4 ad ogni sistema REG.

REG-OTG
Gateway OpenTherm a 1 canale per Sistema REG
Il gateway OpenTherm a 1 canale può essere installato nel quadro elettrico op-
pure all’interno dello chassis del generatore con cui comunica, il collegamento 
con il sistema di regolazione è tramite bus proprietario. Il gateway è predispo-
sto con 1 canale per la comunicazione mediante protocollo OpenTherm con un 
solo generatore di calore. Tutti i collegamenti sono realizzati mediante morsetti 
estraibili, che facilitano l’installazione. Il modulo è dotato di led per indicazione 
di stato. All’interno del modulo è presente un selettore rotativo a 16 posizioni 
che permette di selezionare l’indirizzo (da 1 a 8). Il sistema REG può gestire al 
massimo otto REG-OTG.
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Il regolatore MICROREG è disponibile in due versioni:
>  MICROREG-C per la gestione di un circuito miscelato
>  MICROREG-Z per la gestione di massimo 5 zone.

Il regolatore MICROREG-C è concepito per essere instal-
lato in impianti dove termostati ambiente esistenti gesti-
scono il sistema radiante (gestione delle testine del ra-
diante sui collettori), mentre il MICROREG-C si occupa:

>  di gestire la condensa in caso di impianti di raffresca-
mento radianti, inclusa la richiesta al deumidificatore 
se presente (in questo caso è necessario installare un 
sensore di temperatura e umidità REG-TH collegato 
via bus proprietario al MICROREG-C);

>  di gestire una unità di integrazione al sistema radiante sia 
in riscaldamento che in raffrescamento nel caso in cui sia 
installato il sensore di temperatura e umidità REG-TH;

>  di controllare, se è presente un circuito miscelato, sia 
il circolatore che la valvola miscelatrice e la relativa 
sonda di mandata;

>  di inviare la richiesta di energia al generatore sia per il 
riscaldamento che per il raffrescamento.

Il regolatore MICROREG-Z può gestire fino a 5 zone con 
sensore ambiente e relative testine, un circolatore (e 
valvola miscelatrice con controllo 0/10V se presente) op-
pure una richiesta di energia ad un generatore sia per 
riscaldamento che per raffrescamento e un deumidifi-
catore. Se utilizzato per gestire 4 zone al posto di 5, può 
gestire anche una unità di integrazione.

Anche in questa versione può gestire la condensa in caso 
di impianti di raffrescamento radianti, inclusa la richie-
sta al deumidificatore se presente.

In entrambi i casi Il regolatore è dotato di una seconda 
connessione BUS per funzionamento “centralizzato”: 
tramite un collegamento bus proprietario a due fili, 
più regolatori MICROREG possono utilizzare una uni-
ca sonda esterna e ricevere i comandi di attivazione 
dalla centrale termica (on/off, commutazione estate/
inverno, ecc.). In alternativa il regolatore è dotato di 
interfaccia Modbus RTU che consente ad un sistema 
BMS di terze parti all’interno di un complesso residen-
ziale di gestire più MICROREG da un’unica web station 
opportunamente configurata.

MICROREG
Regolatore master stand-alone

Elettronica Per il Comfort
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 SETECNA EPC realizza due linee di prodotto con proto-
collo Modbus RTU:
>   Sensori a microprocessore da incasso per la misura 

di temperatura ed umidità ambiente.
>   Gateway Modbus to OpenTherm per la gestione di  

generatori di calore.

I Sensori di Temperatura e Umidità sono realizzati di-
rettamente sui componenti modulari delle principali 
serie civili da incasso (BTicino, ABB, Gewiss, Vimar, 
AVE, ecc.): si integrano perfettamente con qualunque 
scelta estetica del cliente; il display LED ad alta visi-
bilità ed i pulsanti con tecnologia touch conferiscono 
funzionalità ed eleganza.

I sensori sono disponibili in 2 versioni:
>   Sensore di Temperatura e Umidità Relativa Ambiente, 

senza display
>   Sensore di Temperatura e Umidità Relativa Ambiente, 

con display LED e interfaccia Touch

In particolare le versioni con display LED e interfaccia 
Touch permettono di:
>   visualizzare la Temperatura e l’Umidità relativa am-

biente
>  visualizzare un indicatore di “Impianto Attivo”
>   visualizzare e modificare un Setpoint di temperatura 

ambiente
>   visualizzare e modificare un Modo di Lavoro 
   (ON/OFF/AUTO)

Le funzioni “Impianto Attivo”, “Setpoint” e “Modo di La-
voro” sono controllabili dal Master MODBUS, che può 
abilitarle, impostare i valori, o disabilitarle.

Tutti i sensori sono compatibili con il protocollo Modbus 
RTU ed entrambe le versioni sono disponibili sia con 
baud rate 19200 che 9600; altre configurazioni possono 
essere fornite su richiesta.

I gateway Modbus to OpenTherm consentono ad un si-
stema Master Modbus RTU di gestire generatori di calo-
re come Master OpenTherm.

I gateway disponibili sono a 1 o 4 canali.

I gateway mettono a disposizione sia in lettura che scrit-
tura tutti i parametri definiti dal protocollo OpenTherm: 
dalla lettura delle sonde, agli errori, dall’impostazione 
del set point al modo di lavoro del generatore.

Anche per i Gateway mediante una semplice modifica 
del dip switch è possibile impostare la baud rate (19200 
o 9600) e la parità.

MODBUS
 Sensori ambiente e Gateway-to-OpenTherm
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Sensori a microprocessore da incasso per la misura di temperatura ed umidità am-
biente; sono realizzati direttamente sui componenti modulari delle principali serie 
civili da incasso (BTicino, ABB, Gewiss, Vimar, AVE, ecc.). Sono disponibili con o 
senza display LED e con baud rate 9600 o 19200. 

Sensori MODBUS

MB-THL
Sensori attivi di temperatura e umidità MB-THL 
con display LED – baud rate 19200
I sensori MB-THL sono sensori attivi a microprocessore per la misura della tem-
peratura e dell’umidità relativa fornibili per installazione con design coordinato 
con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vimar, Gewiss, ABB ecc.) dotati di 
display Led ad alta leggibilità per la visualizzazione e impostazione dei parametri. 
Tramite i due pulsanti a sfioramento mediante Modbus RTU (RS485) è possibile 
impostare il set point di temperatura e modo di lavoro dell’impianto (ON, OFF, 
Auto). I sensori hanno le seguenti caratteristiche:
>  la risoluzione nella misura della temperatura è di 0,1°C, l’accuratezza tipica è 

di +/- 0,4°C;
>  la risoluzione nella misura dell’umidità è 0,1% UR e l’accuratezza tipica è di 

+/- 3% UR;
> i parametri di comunicazione sono 19200, N, 8, 1;
> l’indirizzo slave configurabile va da 1 a 255.
All’interno della scatola 503 occupano 2 posizioni. 
Disponibile anche nella versione 9600 baud (MB-THL-9K6).

MB-TH
Sensori attivi di temperatura e umidità MB-TH – baud rate 19200 
I sensori MB-TH sono sensori attivi a microprocessore per la misura della tem-
peratura e dell’umidità relativa fornibili per installazione con design coordinato 
con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vimar, Gewiss, ABB ecc.). I sen-
sori hanno le seguenti caratteristiche:
>  la risoluzione nella misura della temperatura è di 0,1°C, l’accuratezza tipica è 

di +/- 0,4°C;
>  la risoluzione nella misura dell’umidità è 0,1% UR e l’accuratezza tipica è di 

+/- 3% UR;
>  i parametri di comunicazione sono 19200, N, 8, 1;
>  l’indirizzo slave configurabile va da 1 a 255.
All’interno delle scatole 503 occupano 1 posizione. 
Disponibile anche nella versione 9600 baud (MB-TH-9K6).

Elettronica Per il Comfort
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I gateway Modbus to OpenTherm consentono ad un sistema Master Modbus RTU 
di gestire generatori di calore come Master OpenTherm. I gateway disponibili sono 
a 1 (MB-OTG) o 4 (MB-OT4) canali. I gateway mettono a disposizione sia in lettura 
che scrittura tutti i parametri definiti dal protocollo OpenTherm: dalla lettura delle 
sonde, agli errori, dall’impostazione del set point al modo di lavoro del generatore. 
Mediante una semplice modifica del dip switch installata a bordo del modulo è pos-
sibile impostare la baud rate (19200 o 9600) e la parità.

Gateway MODBUS-to-Opentherm

MB-OTG
Gateway Modbus to OpenTherm 1 canale
Il gateway ModBus – OpenTherm a 1 canale può essere installato nel quadro 
elettrico oppure all’interno dello chassis del generatore con cui comunica e l’ali-
mentazione è a 12 Vdc. Il sistema di supervisione a cui il gateway viene collegato 
deve avere protocollo Modbus RTU (RS-485) con parametri di comunicazione im-
postabili (baud rate 9600 o 19200, parità even o nessuna).
L’indirizzo slave configurabile va da 16 fino a 23.
Il gateway è predisposto con 1 canale per la comunicazione mediante protocollo 
OpenTherm con un solo generatore di calore. Tutti i collegamenti sono realizzati 
mediante morsetti estraibili; inoltre la connessione è optoisolata verso il generatore.

MB-OT4
Gateway Modbus to OpenTherm 4 canali 
Il gateway Modbus – OpenTherm 4 canali è predisposto per il fissaggio in quadro 
elettrico, su guida a norma DIN (2 moduli) e l’alimentazione è a 12 Vdc. Il sistema 
di regolazione a cui il gateway viene collegato deve avere protocollo Modbus RTU 
(RS-485) con parametri di comunicazione impostabili (baud rate 9600 o 19200, 
parità even o nessuna).
L’indirizzo slave può essere configurato da 1 fino a 63.
Il gateway è predisposto con 4 canali per la comunicazione mediante protocollo 
OpenTherm con altrettanti generatori. Tutti i collegamenti sono realizzati me-
diante morsetti estraibili; inoltre la connessione è optoisolata verso i generatori.



>18

 Grazie al know-how ed ai processi produttivi messi a punto per i sensori a microprocessore REG e Modbus, possiamo 
realizzare Sonde di Temperatura Passive per installazione coordinata con le principali serie civili da incasso disponibili 
sul mercato (BTicino, ABB, Vimar, Gewiss ecc.).

Inoltre è possibile ordinare sonde con termistori di vari tipi:

>   PT 1000
>   PT 100
>   NTC 10 K beta 3435
>   NTC 10 K beta 3980
>   NTC 12 K beta 3977
>   Altri tipologie disponibili su richiesta

Le sonde occupano una posizione nelle normali scatole 503.

*I Brand sopra riportati sono marchi registrati di proprietà delle rispettive Aziende.

Sonde di temperatura passive
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Setecna EPC può produrre sonde passive con vari tipi di termistori. 
Come per i sensori Modbus o REG, anche le sonde passive possono essere prodotte 
in coordinato con le principali serie civili ad incasso disponibili sul mercato.

Sonde di temperatura passive 

TP-PT1K
Sonde di temperatura ambiente passive da incasso – PT1000
Le sonde TP-PT1K sono sonde di temperatura ambiente passive fornibili per 
installazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTi-
cino, Vi mar, Gewiss, ABB ecc.).
L’elemento sensibile è un termistore PT1000, 1K@0°C, con morsetto a 2 poli.
All’interno del castelletto occupano una posizione.
Non compatibile con il sistema REG.

TP-PT100
Sonde di temperatura ambiente passive da incasso – PT100 
Le sonde TP-PT100 sono sonde di temperatura ambiente passive fornibili per in-
stallazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, 
Vi mar, Gewiss, ABB ecc.).
L’elemento sensibile è un termistore PT100, 1K@0°C, con morsetto a 2 poli.
All’interno del castelletto occupano una posizione.
Non compatibile con il sistema REG.

TP-10K3980
Sonda di temperatura ambiente passive da incasso – NTC 10 K B3980 
Le sonde TP-10K3980 sono sonde di temperatura ambiente passive fornibili 
per installazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso 
(BTicino, Vi mar, Gewiss, ABB ecc.). L’elemento sensibile è un termistore NTC, 
10K@25°C con B3980, con morsetto a 2 poli.
All’interno del castelletto occupano una posizione.
Non compatibile con il sistema REG.

TP-10K
Sonda di temperatura ambiente passive da incasso – NTC 10 K B 3435 
Le sonde TP-10K sono sonde di temperatura ambiente passive fornibili per in-
stallazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, 
Vi mar, Gewiss, ABB ecc.). L’elemento sensibile è un termistore NTC, 10K@25°C 
con B3435, con morsetto a 2 poli.
All’interno del castelletto occupano una posizione.
Non compatibile con il sistema REG.

TP-12K3977
Sonda di temperatura ambiente passive da incasso – NTC 12 K B 3977 
Le sonde TP sono sonde di temperatura ambiente passive fornibili per instal-
lazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, 
Vimar, Gewiss, ABB ecc.). L’elemento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C 
con B3977, con morsetto a 2 poli.
All’interno del castelletto occupano una posizione.
Sono compatibili con il sistema REG.
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 Setecna EPC progetta e costruisce schede customizzate per Clienti OEM.

Partendo dall’analisi delle esigenze funzionali Setecna è in grado di proporre 
soluzioni personalizzate, sia nella componente hardware che software.
La linea di produzione interna, ottimizzata per essere il più flessibile possibile, è in grado 
di realizzare campionatura, preserie e serie di produzione anche in piccola quantità.

Il firmware delle schede può, a seconda delle esigenze dei Clienti, 
essere realizzata da zero o derivata da altri prodotti Setecna, come il Sistema REG.

In questo caso il prodotto custom può immediatamente sfruttare tutte le 
possibilità del Sistema REG come le schede di espansione, il software 
di programmazione, il sistema di telegestione, permettendo così di avere 
in tempi brevi e con investimenti contenuti un sistema personalizzato, 
ma allo stesso tempo completo e funzionale.

Prodotti OEM
 

Elettronica Per il Comfort

C
U

STOM MADE

C
U

STOM MADE

DOT 

DOT è una piattaforma completa, basata su un microprocessore 
ARM Cortex M4 ed un display TFT a colori da 4,3”,  
per il controllo e la supervisione di sistemi HVAC.

Nella sua versione più completa, il DOT integra a bordo:
>  un sensore di temperatura e umidità;
>  un sensore di qualità dell’aria;
>  un contatto in ingresso analogico o digitale;
>   un bus OpenTherm per la gestione di Caldaie che supportano tale protocollo;
>   un bus Modbus per la gestione di pompe di calore per la climatizzazione estiva e invernale e per la produzione di acqua 

calda sanitaria, di unità di ventilazione, integrazione e/o deumidifica e di contatori di energia con firmware dedicato;
>   un bus REG per la gestione dei moduli I/O del Sistema REG (REG-IOA, REG-IOB, REG-IOC, REG-EXP-8), dei sensori 

temperatura/umidità via bus (REG-TH e REG-THL) e di sensori di qualità dell’aria via bus (REG-AQ);
>   un modulo WiFi per la connessione al portale www.s5a.eu;
>  una porta mini USB tipo B 2.0 per collegarsi tramite PC.
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Il DOT può essere fornito con differenti configurazioni 
hardware e con un firmware completamente persona-
lizzabile che permette la supervisione totale di un si-
stema HVAC e la sua telegestione via web e app mobile.
Il DOT si presenta come un elegante display con riso-
luzione 480×272 pixels incorniciato in una confezione di 
plastica rigida bianca, da montare a parete in ambiente 
domestico per uso come termostato o in centrale termi-
ca come pannello di controllo.

L’utente interagisce con il DOT tramite touch sul display o 
tramite la telegestione via web o app mobile quando il WiFi 
è configurato per connettersi in Internet. Il firmware può 
essere aggiornato via rete o via USB mediante la porta USB.

L’interfaccia grafica del DOT si presenta semplice da usa-
re, con le funzioni principali mostrate in maniera intuitiva 
per l’utente finale e le ulteriori configurazioni disponibili 
in menu avanzati per l’installatore e l’assistenza tecnica.

Vi è infine la possibilità di associare a ciascun dispositivo 
un QR code attraverso il quale si può accedere al ma-
nuale o altra documentazione tecnica.

DOT PER LA GESTIONE DI UNA POMPA DI CALORE VIA MODBUS RTU
Il DOT sviluppato per la gestione di una pompa di calore consente di gestire il generatore in maniera completa 
mediante protocollo Modbus RTU, inoltre è possibile installarlo nell’abitazione e grazie al sensore di Temperatura 
e Umidità incluso adattare la temperatura richiesta alla pompa di calore anche in base alla temperatura esterna. 
Il display è completo di modem Wi-Fi.

Di seguito un esempio di schermata della Home page del DOT per 
Pompe di Calore dove è possibile:
> visualizzare la stagione > visualizzare la temperatura esterna 
e dall’acqua calda sanitaria se presente > impostare la modalità 
di lavoro della zona gestita dal sensore di temperatura e umidità 
ambiente (Comfort, Economy o OFF) > accedere al programma 
settimanale > accedere al menu impostazioni e informazioni re-
lative alla pompa di calore > visualizzare gli allarmi se presenti.
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DOT PER LA GESTIONE DI UNA CALDAIA VIA OPENTHERM
Il DOT sviluppato per la gestione di una caldaia consente di gestire il generatore in maniera completa mediante protocol-
lo OpenTherm, inoltre è possibile installarlo nell’abitazione e grazie al sensore di Temperatura e Umidità incluso adat-
tare la temperatura richiesta alla caldaia anche in base alla temperatura esterna. Il display è completo di modem Wi-Fi.

Di seguito un esempio di schermata della Home page del DOT per 
Caldaie dove è possibile:
> visualizzare la stagione > visualizzare la temperatura esterna 
e dall’acqua calda sanitaria se presente > impostare la modalità 
di lavoro della zona gestita dal sensore di temperatura e umidità 
ambiente (Comfort, Economy o OFF) > accedere al programma 
settimanale > accedere al menu impostazioni e informazioni rela-
tive alla caldaia > visualizzare gli allarmi se presenti

DOT COME DISPLAY DEL SISTEMA REG
Il DOT sviluppato come interfaccia utente del Sistema REG con-
sente di gestire in maniera semplice e intuitiva l’impianto. 
Il REG-DOT-B ha a bordo un sensore di temperatura e umidità ed 
è completo di modem Wi-Fi.

Il REG-DOT-B è il display del Sistema REG, non necessita di nes-
suna programmazione specifica in quanto acquisisce automati-
camente quella effettuata sul regolatore REG-DIN-8, quindi verrà 
visualizzato solo quanto programmato.
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DOT PER LA GESTIONE DI UNA UNITA’ DI VENTILAZIONE/
DEUMIDIFICA E INTEGRA
Il DOT sviluppato per la gestione di una unità di ventilazione, in-
tegrazione e/o deumidifica consente di gestire l’unità in maniera 
completa mediante protocollo Modbus RTU e firmware dedicato; 
il sensore di temperatura, umidità e di qualità dell’aria permetto-
no di garantire un comfort interno ottimale anche nelle abitazioni 
più coibentate. Il display è completo di modem Wi-Fi.

Di seguito un esempio di schermata della Home page del DOT per 
unità di ventilazione, integrazione e deumidifica dove è possibile vi-
sualizzare: > la stagione e la temperatura esterna > se l’integrazio-
ne o la deumidificazione sono attive > la temperatura dell’aria am-
biente e l’umidità relativa > i ppm di CO2 e i ppb di VOC (composti 
volatili) > la velocità del ventilatore e se in automatico o manuale. 

La linea Modbus RTU può essere collegata a pompe di calore o al-
tri generatori, unità di ventilazione, deumidificazione e integrazio-
ne attraverso lo sviluppo di un firmware dedicato. La linea bus REG 
consente di poter collegare tutti i modulo I/O del sistema REG e i 
altri sensori bus REG-TH, REG-THL o REG-AQ. La linea OpenTherm 
permette di gestire un generatore che ne supporta il protocollo.

Si riporta un esempio di schermata del DOT completo che ha due 
Home Page: > una dedicata all’utente da dove è possibile gestire 
le zone, gli orologi e le unità di rinnovo; > una dedicata all’instal-
latore da dove è possibile modificare i set point di mandata dei 
circuiti e visualizzare lo stato delle sorgenti e la diagnostica.

DOT COMPLETO
Il DOT completo è full optional e include il protocollo OpenTherm, il protocollo Modbus RTU e il bus REG, un sensore 
di temperatura e umidità, un sensore di qualità dell’aria e un modem WiFi inclusi. Di fatto diventa il regolatore di 
tutto l’impianto e può sfruttare tutte le potenzialità del Sistema REG.



 Il sistema REG permette di gestire da remoto gli impianti in maniera semplice ed efficace.

La Telegestione si rivolge principalmente a tre tipologie di utente:

>   L’installatore dell’impianto, che vuole uno strumento per monitorare e se necessario mettere a punto l’impianto 
nelle prime fasi di funzionamento, offrendo quindi al cliente un servizio di postvendita evoluto senza incorrere in 
costi di trasferimento.

>   L’utente finale evoluto che vuole controllare/monitorare l’impianto anche quando è fuori casa (seconde case, edifici 
commerciali/industriali).

>   Il manutentore che vuole uno strumento per monitorare e modificare l’impianto da remoto ed allo stesso tempo uno 
strumento per essere informato in tempo reale di eventuali malfunzionamenti dello stesso.

La telegestione degli impianti REG è implementata sfruttando le tecnologie affermatesi negli ultimi anni, in particola-
re il cloud computing e le comunicazioni mobili a banda larga.

Cloud 

Il tipo di tecnologia da utilizzare per il collegamento tra 
stazione e server presenta tre strade possibili:

1.  Tramite connessione LAN 
    (codice prodotto: REG-LAN-MK2).
2.  Tramite Modem GSM/GPRS 
    (codice prodotto: REG-GSM).
3.  Tramite connessione Wi-Fi 
    (codice prodotto: REG-DOT-B).

Il server è implementato in modalità Cloud Computing; in 
particolare ad oggi è implementato nella server farm eu-
ropea (irlandese, per la precisione) di Amazon Web Ser-
vices, primo operatore al mondo di infrastruttura Cloud.

Il server utilizza un database SQL per la conservazione 
dei dati, un web server per la generazione delle pagine 
web e dei driver proprietari per la comunicazione con le 
schede REG presenti sugli impianti.

Tutto il software utilizzato come piattaforma è Open Source, 
ed il server stesso utilizza il sistema operativo Linux.

Al server primario è assegnato l’indirizzo https://s5a.eu, 
protetto da un certificato SSL rilasciato da una autorità 
di certificazione riconosciuta.

Sistema REG

INTERNET

Personal Computer

Smartphone

Connessione TCP/IP

Pagine WEB

Pagine WEB

Server Sistema REG
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Cloud 

Sono disponibili due livelli di servizio:

>   Servizio Basic
>   Servizio PRO

Tutte le telegestioni, sia di tipo Wi-Fi, che LAN che GSM, 
godono di un periodo iniziale di quattro mesi di servizio 
PRO gratuito.

Questo ha lo scopo di facilitare l’installatore nella pri-
me fasi di funzionamento dell’impianto, per assisterlo 
con tutti gli strumenti disponibili (in particolare i trends, 
utilissimi per capire se l’impianto sta lavorando bene o 
male) nella fase post-collaudo.

Per quanto riguarda la connessione Wi-Fi e LAN:
>   l‘abbonamento Basic è gratuito e include l’accesso 

alla stazione e la possibilità di visualizzare e modifi-
care tutti i parametri accessibili anche dal software di 
configurazione RegConfig, di visualizzare gli allarmi in 
tempo reale e il sinottico d’impianto;

>   l’abbonamento Pro è a pagamento e aggiunge al Basic 
la visualizzazione dei trend e la notifica per mail di al-
larmi (validità 2 anni).

Controlla l’impianto mediante APP!

Le credenziali di accesso sono le stesse del Web Server 
www.s5a.eu.

Per quanto riguarda le stazioni connesse via GSM:
>   l‘abbonamento Basic è a pagamento e include il co-

sto della SIM, l’accesso alla stazione e la possibilità di 
visualizzare e modificare tutti i parametri accessibili 
anche dal software di configurazione RegConfig, di vi-
sualizzare gli allarmi in tempo reale e il sinottico d’im-
pianto (validità 2 anni);

>   l’abbonamento Pro è a pagamento e aggiunge al Ba-
sic la visualizzazione dei trend e la notifica per mail di 
allarmi (validità 1 anno).

Per acquistare gli abbonamenti Pro LAN, Pro GSM e Basic 
GSM è necessario acquistare un voucher di rinnovo (codice 
REG-VCR) presso il proprio distributore del Sistema REG.

Il portale di Telegestione consente di fornire Assistenza 
da remoto!

Il software di configurazione RegConfig fornito insieme al 
Sistema REG consente di collegarsi direttamente all’im-
pianto da remoto (Connetti Via Web) ed avere accesso a 
tutti i parametri come se si fosse collegati direttamente 
mediante PC!

Questo strumento consente di fornire un’Assistenza a 
360° sia durante il collaudo che in fase di post-vendita!

www.s5a.eu
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CODIFICA DELLE SERIE PER SENSORI E DISPLAY TFT DA INCASSO

Serie civili disponibili

Elettronica Per il Comfort

PLACCA STANDARD PLACCA RIBASSATA

S01 Vimar Plana Silver 

S02 Vimar Plana Bianca 

S03 Vimar Idea Bianca 

S04 Vimar Idea Nera 

S05 Vimar Eikon Bianca S05E Vimar Eikon Bianca EVO

S06 Vimar Eikon Nera S06E Vimar Eikon Nera EVO

S07 Vimar Eikon Next S07E Vimar Eikon Next EVO

S50 Vimar Arké Bianca S50F Vimar Arké Bianca FIT

S51 Vimar Arké Nera S51F Vimar Arké NERO FIT

S52 Vimar Arké Metal S52F Vimar Arké Metal FIT

S10 BTicino International Nera / Living Light Nera S10A BTicino International Nera AIR / Living Light Nera

S11 BTicino Living Light Bianca S11A BTicino Living Light Bianca AIR

S12 BTicino Axolute Bianca S12A BTicino Axolute Bianca AIR

S13 BTicino Axolute Nera S13A BTicino Axolute Nera AIR

S14 BTicino Matix Bianca 

S15 BTicino Living Light Tech S15A BTicino Living Light Tech AIR

S16 BTicino Axolute Argento S16A BTicino Axolute Argento AIR

S19 BTicino Matix Avorio

S20 Gewiss System Bianca 

S21 Gewiss Playbus Nera (in dismissione dalla casa madre) 

S22 Gewiss Chorus Bianca 

S23 Gewiss Chorus Nera 

S24 Gewiss chorus Titanio

S25 Gewiss System black 
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PLACCA STANDARD PLACCA RIBASSATA

S30 ABB Mylos Bianca

S31 ABB MYLOS NERA

S32 ABB Chiara Bianca

S40 Legrand Vela Nero 

S41 Legrand Vela Bianco

S61 AVE Life Nero 

S62 AVE Domus Bianca sistema 44 

S63 AVE sistema 45

S64 AVE Tekla nero (opaco) sistema 44

S65 AVE ALLUMIA grigio argento

S66 AVE life nero (lucido) sistema 44 

S68 AVE domus class avorio sistema 44 

S70 URMET Nea alluminio Karbon - Grigio scuro

S71 URMET Nea alluminio Satinato - Grigio chiaro

S72 URMET Nea Bianco Opaco

S73 URMET Nea Antracite - nero

S77 Bticino living NOW BIANCA*

S78 Bticino living NOW NERA*

S79 Bticino living NOW SABBIA*

S80 In Scatola 80x120 (TP-TH-TFT)

S101 JUNG LS quadrata bianco Alpino 

S102 JUNG LS quadrata nero Alpino 
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I nomi e i marchi delle serie civili sono marchi registrati dei rispettivi costruttori. 

*  Per il TFT nelle serie BTICINO NOW utilizzare il codice REG-TFT-NOW-SXX perchè ha un costo e una lavorazione diversa e viene già fornito di placca.
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